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BAUGESETZBUCH 2017, BAUNUTZUNGSVERORDNUNG 2017,
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NIEDERSACHSISCHE BAUORDNUNG 2012
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PLANZEICHENERKLARUNG

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB -,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO - )

70

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

0,4 Grundflachenzanhl

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Geschossflachenzahl als Hochstzahl

Zahl der Vollgeschosse

I als Hochstmal}
Hoéhe baulicher Anlagen in m ber einem Bezugspunkt

TH7,5m Traufhohe als Hochstmafy

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

offene Bauweise
nur Einzel- und Doppelhduser

zulassig

Baugrenze

VERKEHRSFLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straflenverkehrsflachen

Strallenbegrenzungslinie, auch gegen-
Uber Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung

Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung

P Privatstralle

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER-

LEITUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

—0—0—0— unterirdisch, Abwasserleitung

GRUNFLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

] Spielplatz, 6ffentlich

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN
UND FLACHEN FUR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR
PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND

LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie Bindungen fir Bepflanzungen und fir die
Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen

Bepflanzungen sowie Gewassern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen
o von Baumen, Strauchern und sonstigen

. Bepflanzungen

(=] (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fir
: Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von
. Baumen, Strauchern und sonstigen

Bepflanzungen sowie von Gewassern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

® © 0 0 0 o

® 0 0 0 o

SONSTIGE PLANZEICHEN

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
zugunsten des Versorgers sowie der
Anlieger zu belastende Flachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

des Versorgers zu belastende Flachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches

der Anderung des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

[ ——nicht (iberbaubare Flache
— ———Dbebaubare Flache

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten



TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Die gemal § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulassigen
Nutzungen
- Anlagen fir Verwaltungen
- Tankstellen
sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (gemaR § 1 (6)
BauNVO

2. Die angegebene Hohe der Traufe (bestimmt durch die
aulere Schnittlinie zwischen Auflenwand und Aulenkante
Dachhaut, an den Traufseiten gemessen) ber dem héchsten
Schnittpunkt (= an der Bergseite des Hauptbaukdrpers
gemessen) des Hauptbaukdérpers mit dem gewachsenen
Gelande (entsprechend § 5 (9) NBauO) darf nicht
Uberschritten werden. Dies gilt nicht fur Dachaufbauten und
Dacheinschnitte, soweit sie nicht langer sind als ein Drittel
der entsprechenden Trauflange(gemal §§ 16 (2) Nr.4 und 18
(1) BauNVvO).

3. Innerhalb der Flache fir Bindungen fur Bepflanzungen und
fur die Erhaltung von Badumen, Strduchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewassern sind Laubbaume mit
einem Mindeststammdurchmesser von 20 cm, einen Meter
Uber Boden gemessen, sowie Laubstraucher mit einer Hohe
von 2 m uber Grund zu erhalten und bei Abgangigkeit zu
ersetzen (gemaR § 9 (1) Nr. 25 b und a BauGB).

3. Innerhalb der Flache fir das Anpflanzen von Baumen,
Strduchern und sonstigen Bepflanzungen ist je 4 m?
mindestens ein einheimischer Laubstrauch, 60-100 cm,
zweimal verpflanzt, anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und
bei Abgangigkeit zu ersetzen (gemaf § 9 (1) Nr. 25a und b
BauGB).

4. Anpflanzungen nach den Festsetzungen dieses
Bebauungsplanes sind innerhalb der Baugebiete durch den
jeweiligen Grundstickseigentimer spéatestens in der
Ubernachsten auf den Beginn der Baumalinahme folgenden
Anpflanzperiode (Oktober bis April) durchzufihren (gemaR §
9 (1a) BauGB).

5. Die 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 ,An der
Neustadt" ersetzt fir ihren Geltungsbereich den
urspriinglichen Bebauungsplan und seine 2. und 3.
Anderung. Fiir sie ist die BauNVO 1990 in der aktuell
geltenden Fassung anzuwenden.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFT

gemal § 84 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO)

§ 1 Geltungsbereich

Die Ortliche Bauvorschrift gilt innerhalb der 4. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 27 ,An der Neustadt" der Gemeinde
Ebergotzen.

§ 2 Dachform

Es sind nur Satteldacher zuldssig. Eingangstberdachungen,
sonstige Vorbauten und andere vortretenden Gebaudeteile
sowie Dacheinschnitte, die nicht mehr als ein die Halfte der
Lange der jeweiligen Aulenwand in Anspruch nehmen,
Nebenanlagen, Carports, Garagen, Wintergarten und
Terrassentberdachungen sind hiervon ausgenommen.

§ 3 Dachneigung
Es sind nur geneigte Dacher mit Dachneigungen von 30° - 45°

zuldssig. Eingangsiberdachungen, sonstige Vorbauten und
andere vortretenden Gebaudeteile, die nicht mehr als die Halfte
der Lange der jeweiligen Auflenwand in Anspruch nehmen,
Nebenanlagen, Carports, Garagen, Wintergarten und
Terrassentberdachungen sind hiervon ausgenommen.

§ 4 Dachfarbe
Die Dacheindeckung muss in der Farbe rot bis braun erfolgen.
Eingangsiiberdachungen, sonstige Vorbauten und andere
vortretenden Gebaudeteile, die nicht mehr als die Halfte der
Lange der jeweiligen Aulenwand in Anspruch nehmen,
begriinte Dacher, Nebenanlagen einschliellich
Solar-/Photovoltaikanlagen, Carports, Garagen, Wintergarten
und Terrassenuberdachungen sind hiervon ausgenommen. Den
Farbrahmen bildet die Ubersichtskarte RAL - F2 zum
Farbregister RAL 840 HR mit folgenden Farben:

aus der - Farbreihe Rot - die Farben

RAL 3002 Karminrot

RAL 3003 Rubinrot

RAL 3004 Purpurrot

RAL 3005 Weinrot

RAL 3011 Braunrot

RAL 3009 Oxydrot

RAL 3013 Tomatenrot

RAL 3016 Korallenrot

aus der - Farbreihe Braun - die Farben

RAL 8004 Kupferbraun

RAL 8012 Rotbraun

RAL 8015 Kastanienbraun
Zwischentdne sind zulassig.

§ 5 Einfriedungen
Einfriedungen entlang der Verkehrsflachen sind nur als Hecken

oder Sockelmauern bis 0,30 m mit dahinter liegenden Hecken
oder Staketenzaun zulassig. Die gesamte Hohe der Einfriedung
(Sockel und Hecke/Staketenzaun) darf die Ho6he von 1,5 m
oberhalb der angrenzenden Verkehrsflache nicht tiberschreiten.
Innerhalb der Flachen gemal § 9 (1) Nr. 25a bzw. 25b BauGB
sind auller lebenden Laubhecken nur Knotengeflecht- und
Maschendrahtzdune zulassig.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 80 Abs. 3 NBauO handelt, wer
dieser Ortlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt.
Ordnungswidrigkeiten kbnnen geman § 80 (5) NBauO mit einer
Geldbul3e von bis zu 500.000,- Euro geahndet werden .
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